Gleisbelegungen’ der Spitzenstunde im Vergleich

Stuttgart 21, Planungen fiir die Genehmigung: Zu wenig Ziige, zu kurze Haltezeiten

. oy Belegungs- Heimerl etal. 1997 . o/2 Modellfahrplan (Engelhardt) nach
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34 ziige/h (32/h in 2 h), 2,5 Min. Halt, Basis Planfeststellung 2005 42 Zige/h (bis-51), 1,7 Min. Halt, Basis VGH 2006 (8 Gleise)

Stuttgart 21, nach Kritik am Riickbau: Ubervolle, unfahrbare Fahrpline
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46,5 Ziige/h (49 Ank.), 4,4 Min., regelwidr. Param., Basis Volksabstim. 48 Ziige/h, 6,0 Min. Halt, nicht fahrbar, Basis D-Takt (8 Gleise)

Selbst stark tiberlastete Bahnhofe, die erweitert werden miissen, haben noch , Luft”
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' Genauer "Gleisbesetzung": Hal
tezeiten + 0,5 Min. fiir Abfertig. S-Bahnen (heller)

2 Belegungsgrad inkl. 2 Min. Ein ©ff un
und 2 Min. Ausfahrt u. Abfert.: - gung
50 % tiblich, dartiber Uberlastg. | Bahnsteig# wende

> Flugelung (Verein.)

Fahrplane 2019/20 (auRer Augsburg)
Fltigelung < (Trenn.)

beginnend
endend

21,5 Ziige/h (4 Gleise), 2,5 Min. Halt, iiberlastet

Falls keine Daten: 4 Min. fur Be-
reitstellung bzw. vor Abstellung
(Spandau 2, ElImshorn 1 Min.)
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Die bloRe Gegenuberstellung der Gleisbelegungsplane der Betriebskonzepte Dr. Christoph Engelhardt

von Stuttgart 21 sowie einiger Uberlasteter groRer Durchgangsbahnhéfe ver- — Huterweg 12
85748 Garching

deutlicht die wesentliche Kritik an den Aussagen zur Leistungsfahigkeit des 089 3207317
Bahnhofsneubaus. Dazu geniigt ein grober Blick, am besten aus etwas Ent-
fernung — die drei Kernaussagen sind dann leicht erkennbar: @wikireal.org

e FiUr S21 war zur Erlangung der Baugenehmigung mit unrealistischen und
schongerechneten Fahrplanen gearbeitet worden.

e Auf die Proteste wegen dieses Rickbaus wurde dann mit vollkommen dberfillten, nicht
fahrbaren Fahrplanen argumentiert.

e Dies zeigt der Vergleich mit realen Uberbelasteten Bahnhofen, die meist schon zusatzl.
Bahnsteiggleise bekommen sollen, und trotzdem noch einige ,Luft* im Fahrplan haben.

Die Betriebskonzepte zur Genehmigung von S21 von Prof. Gerhard Heimerl und Prof. Ullrich
Martin waren mit viel zu kurzen Haltezeiten (vgl. andere GroRRbahnhofe unten in der Grafik)
konzipiert worden. AuRerdem waren zu wenig Zige geplant worden. Denn schon 1996 fuh-
ren im bestehenden Kopfbahnhof 38 Ziige/h und S21 sollte den Verkehr verdoppeln. Diese
Fahrplane lieferten nur theoretisch eine gute Betriebsqualitat, waren tatsachlich aber voll-
kommen unrealistisch, was systematisch verschleiert worden war. Martin hatte noch 2006
eine Kapazitét von bis zu 51 Zigen/h genannt, diese aber 2012 auf ,nahe" 42 korrigiert.

Auf die Kritik an diesem Kapazitatsrickbau war 2011 der sogenannte Stresstest durchge-
fuhrt worden. Der Fahrplan mit max. 49 Ankinften/h erreicht in der maf3geblichen Kapazi-
tatsgréRe aber nur 46,5 Zige/h. Auch dieser Fahrplan funktioniert nur auf dem Papier. Die
Parameter der Simulation waren praxisfern und regelwidrig viel zu guinstig angesetzt worden,
was die DB und Auditor SMA schon 2012 faktisch eingestanden hatten und was dann 2017
unabhangig von der internationalen Autoritat Prof. Ingo Hansen bestatigt wurde. Insbesonde-
re waren auch die Haltezeiten immer noch zu kurz. 2019 wurde dann zum Beleg der Fahr-
barkeit des Deutschlandtakts der Zielfahrplan 2030 auch fur den Tiefbahnhof vorgelegt. Der
angestrebte ITF ist jedoch bei S21 unmdglich und die (nun realistischeren) 6 Min. Haltezeit
fuhren aber bei den geplanten 48 Ziigen/h zu einer unfahrbar hohen Belegung des Bahn-
hofs. Auch durch unzahlige Konflikte ist der Fahrplan ebenso wenig fahrbar wie der Stresstest.

Der Belegungsgrad ist der wichtigste Erfahrungswert der Bahnhofsplaner und wird als Pro-
zentsatz Uber den Grafiken angegeben. Er gibt an, zu welchem Zeitanteil der Bahnhof durch
haltende, einfahrende oder ausfahrende Ziige belegt ist. Die S21-Gutachter Heimerl und
Schwanhaul3er hatten klargestellt, dass rund 50 % Belegungsgrad noch ublich sind, aber
schon 56 % nahe der Uberlastung. Schweden gibt 60 % als Obergrenze fiir Bahnhéfe an.

Dies bestétigt sich bei Uberlasteten Durchgangsbahnhéfen mit Giber 50 % Belegungsgrad,
die zumeist auch zuséatzliche Gleise bekommen sollen. In den grof3en Knotenbahnhdfen
werden weit langere Haltezeiten geplant als von Heimerl/Martin und trotz der deutlichen
Uberlastung ist noch viel mehr Luft in den Fahrplanen als bei Stresstest oder Zielfahrplan.

Damit ist auch fur Nicht-Fachleute erkennbar, dass die Grundlagen der S21-Genehmigung
unrealistisch und unzureichend und spétere Projektrechtfertigungen nicht belastbar sind.
Weitere Informationen: http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Leistung
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